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AC. Technicka zprava
SO 02 Stokova 41 (SS) a objekty na SS v obci Drahonin

1. Zemni prace
1.1 Vykopové prace
Zemni prace budoteSeny formou otéeného, riné nebo strojd provadného vykopu.
Stabilita sén ryh bude dle paééby zajiSéna pazenim (fflozné, zatazné nebo hnané).
Rwneé hloubené ryhy budou zaj&ty:

% v nesoudrznych zeminach hlubsi nez 0,7m

“ vykopy v mistech siedpokladem vyskytu opakovanycliesi

< vykopy v intravildnu hlubSi nez 1,3m, vykopy v extilanu hlubsi nez 1,5m
Strojrg hloubené ryhy mo na projektovanou hloubku budou v nesoudrZznygrhizdch pazeny ihned,
v soudrznych zeminach bude z&ji# bezpe&nost pracovnik v ryhach hlubSich nez 1,5m. %chto
piipadech se k paZzeni pouzije pazici ram, klec, paselové paZeni, pazici Stit nebo zaporové pazeni,
ve vyjimeinych gipadech pak ber&né pazeni, pilotgi podzemni stha.
Béhem provadni zemnich praci bude paZertizpisobeno skutaym hydrogeologickym po&nim v
ryze. V gipadech pozadovanych normou budou jednotisti paZzeni posouzeny statickym vifem.

Bude-li se dno vykopu nachéazet pod hladinou spedudiy, bude vykop odvodn. Urovei hladiny
podzemni vody bude udrZzovana alesfgobm pod dno vykopu.iBd snizenim hladiny podzemni vody
bude posouzen jeho vliv ngipadné sedani okolni zastavby.

1.2 Podsyp, obsyp a miry huténi obsypu

Miry a kritéria zhutani budou stanoveny ve vySSim stupni projektové dwniace na zaklad
pozadavk konstrukniho reSeni. Huténi bude provéagho postupem Proctor StanddfiS), eventueth
Proctor Modifikovany (PM). Zhutiovaci prostedek bude wen tabulko¢ na zaklad vystup
geologického pizkumu.

Material pro podsyp a obsyp potrubi, vySka podgyptrubi, vySka obsypu nad vrcholem potrubi a miry
hutrgni budou weny v dalSich stupnich projektové dokumentace ndadé pozadavi vyrobai
potrubi.

1.3 Z&syp a miry hutréni zasypu

Material pro zasyp potrubi, vySka zasypu a mirynénit budou ueny v dalSich stupnich projektove
dokumentace na zakkagozadavi vyrobai potrubi.
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1.4 Manipulace se zeminou

1.4.1 Zemni prdce mimo trasu komunikace

Zemni prace budou zahdjeny sejmutim ornice vflo30,15m. Ornice bude uloZena v blizkosti
planovaného vykopu a po zasypu vykopu budé&t mpzprostena. Vykopova zemina bude po dobu
provadni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi siki@ma vedle vykopu. Po uk&mi zemnich
praci bude zbylyigebyt&ny vykopovy material odvezen na skladku.

1.4.2 Zemni prace v trase mistni komunikace

Vykopova zemina bude po dobu prowad podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi skiatha
vedle vykopu mimodeso komunikace nebo bude odvezena na meziskl&ikukokeni zemnich praci
bude pebyt&ny vykopovy material odvezen na skladku.

1.4.3 Zemni prace v trase krajské komunikace

Vykopova zemina bude odvazena na skladku.
2. Pokladka v komunikaci, Kizeni s komunikacemi, vodnimi toky a zeleznici

2.1 Podélny zasah daétesa komunikace

Pred zahajenim vykopu budou v Zmém krytu z#éiznuty jeho strany. Vykopek bude ukladan mimo
vozovku silnice. Po poloZeni potrubi a provederdsyga vykopu je nutné do okamziku provedeni
konenych oprav komunikace udrZzovat zasyp vykopu v dvyiovrchu vozovky a pravideinjej
dorovnavat.

2.1.1 Krajské komunikace

V mistech, kde dojde k podélnému zasahu do vozdvajské komunikace (11/390), bude provedena
jednotna povrchova Uprava v celéc8i vykopu plus 20 cm na kazdou stranu. Konsmmukrstvy
vozovky budou fesazeny o 200 mm a provedeny dle pozailapkavce komunikace.

Financovani akce jerpdpokladanoz nérodnich, resp. z evropskych féndryto fondy nepodporu;ji
opravy komunikaci ve vysSi fei nez-li je uvedeno vySeéBude-li spravce krajské komunikace
poZadovat opravu ve ¥tSim rozsahu, pak musi byt tato oprava provedena naaklady obce.Délky
podélnych zasaki budou upresrény v projektové dokumentaci pro vydani stavebnihgovoleni.

2.1.2 Mistni komunikace

Dle TP 78 (Katalog vozovek pozemnich komunikacy fjease mistni komunikace navrZzena nova netuha
vozovka NN 6-5 sifedpokladanouridou dopravniho zatizeni V (nizké zatiZzeni, thngirna intenzita
provozu je 15 — 100ekkych nékladnich vozidel v obou &rach za den) a s uvaZzovanou navrhovou
arovni poruseni vozovky D3.

Material tlougka [m]
ABS I 0,040
OKJ I 0,040
SP 0,200
CELKEM 0,280 m
4
Telefon : Bankovni spojeni :CSOB Usti n.L. 1CO : 2502 38 29
603 586 356 ¢&islo Uktu: 182 817 168 / 0300 DIC : CZ25023829
549 259 540 (539) e-mail : kocur.p@provod.cz

549 259 538 (Fax.) web : Www.provod.cz



07/022 Obec Drahonin€OV a stokova $i
AC. Technicka zprava: SO.02 Stokov&(8S) a objekty na SS v obci Drahonin

2.2 Krizeni stokové sit s komunikacemi

V ramci Uzemnihdizeni je uvazovano, Zgikeni bude realizovano protlakem.

Kiizeni stok se krajské komunikaci 11/390 OISi — [maih budereSeno protlakem. Kanalai potrubi
bude uloZeno do ocelové chréy. Soustednost kanalizaniho potrubi uvnit chranéky bude zaji&na
pomoci distaénich spon.

Mistni komunikace budouriZeny gekopem po ¥z 8{y komunikace.
Navrh gechodného dopravniho zfi budeeSen v rdmci projektu k vydani stavebniho povoleni.
2.3 K¥rizeni stokové sit s vodnimi toky

Ke kiizeni s vodnim tokem nedojde

2.4  K¥rizeni stokové sit s inzenyrskymi sigémi

V mistech southi a KiZeni tras inzenyrskych siti bude dodrz€®N 73 60 05 Prostorové ugpoani
siti technického vybavenired zahajenim vlastnich praci budou veskeré d&né si€ vytyéeny na
misté prisluSnym provozovatelem.

Pri krizeni a soulhu se stavajicimi inzenyrskymi s&mi budou vykopové prace provadny rucné.
V pripadé, kdy neni mozné dodrZzet minimalni dovolenou vzdafest mezi kanalizaci a stavajicimi
inZzenyrskymi sitémi, bude potrubi uloZzeno do chranéky.

2.5 K¥izeni stokové sit se zeleznici

s o

Zeleznéni tra® pres obec Drahonin nevede. Stokovansiizi Zeleznini tra’.
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3. Zkousky kvality dila
3.1 Prohlidka TV kamerou

Po ukoreni montaznich praci bude provedentidtyni kanalizace. \gisténi provede dodavatel stavby.
Déle bude provedena kamerova prohlidka trasy kaatali za €asti budouciho provozovatele stokové
sitt a investora. Kamerova prohlidka zajisti kmitvizualni prohlidku. Kontroluje se zejména&sreni
trvalych spaj a spar, zfisob uloZeni potrubi, ésreni otvorli kanaliz&nich gipojek a zda nedochazi
k soustedtnému viditelnému vnikani balastnich vod do stokywry kamerové prohlidky budou
predany investorovi (z&vecny protokol, videokazety, CD-R nebo DVD).

3.2 ZkouSky €snosti

Zkouska vodatsnosti kanalizanich stok bude provedena dESN 75 6909.Ugelem zkousky
vodotesnosti stok je prokazani vodshosti no¥¢ vybudované stoky. ZkouSky vodshosti budou
provedeny fed zasypem jednotlivych Gseka budou dokladovany zapisem o provedeni a o jejich
vysledkach. Dodavatel stavby provede zapis do btakie deniku.

Zkouska vodatsnosti nadrzéerpacich stanic bude provedena@&N 75 0905.
3.3 Dokumentace skut&ného provedeni

Dodavatel stavby je povinen zajistit z&eni skuténého provedenidv objekti a gipojek v sotadnicich
JTSK — osy stoky a i&tdy vstupnich poklap Vyskové Udaje musi bytredany ve vySkovém systému
Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky Ytasldale v elektronické pod®lfCD-R, disketa).
Aktualizovanou dokumentaci@da investorovi.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého mialie vysledky hutnicich zkouSek nadya souhlas
jednotlivych vlastnik pozemki s kongénymi povrchovymi Upravami. Toto bude provedeno pisau
formou.
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4. Stokova sf (SS) a objekty na SS v obci Drahonin

4.1 SS v obci Drahonin — Trubni vedeni

V obci Drahonin je navrZzena oddilna stokowa Navrhované stoky budou odvadt pouze splaskové
odpadni vody. Now budovana gravitai splaskova kanalizace je navrzena z Polypropyiémo (PP)
Zebrovaného potrubi. Navrzené ymitdimenze (DN) gravitamich splaskovych stok jsou uvedeny v tab.
¢. 1 az 2. Kruhova tuhost n®vnavrhovaného trubniho materialu na gravitakanalizaci je
SN 8 kN.n¥. Domovni pipojky a tvarovky domovnichifpojek jsou navrzeny z PP DN 150. Kruhova
tuhost trub navrzenych na gravité piipojky je SN 4 kN.r.

Projektova dokumentacdeSi stokovou 8i a zarodky kanalizmich pipojek vedenych v trase
komunikaci. Zarodkem kanalai pripojky je v této dokumentaci uvazovan usek od mistaojeni na
stokovou gi ve krajské komunikaci az cca 1,0 m za krajnicijdk@& komunikaceTato projektova
dokumentace neni zpracovana zad@lem vydani izemniho rozhodnuti na vystavbu kanalanich
pripojek. Délka veéejnych ¢asti kanalizénich gipojek je uvedena pouze za&elem zajisni statni
podpory na vystavbu této akce, a to jen pro &uotadituly které vystavbu \ejnych ¢asti gipojek
podporuji.

Celkova délka stokove sit (gravita¢ni + tlakova) je 1.207,0 m.

Tab.¢. 1 — Graviténi kanalizace DN 250 v obci Drahonin

. Druh povrchu Délka DN
i Stoka
KKP KK MK | NP [m] [mm]
1 AA 0,0 0,0 109,0 0,9 109, 250
2 AB 0,0 42 2,% 30,p 75,0 250
3 AB-1 0,0 20,5 0,0 0,p 20,9 250
4 AC 0,0 0,¢ 21,0 op 21,0 250
5 AD 11,0 0,0 9,0 31D 51,0 250
6 Al 7,0 0, 0,0 15p 22,0 250
7 A2 8,0 0,0 10,0 0,p 18,4 250
8 A3 7,0 0,¢ 0,0 12p 19, 250
9 A4 6,5 0,0 0,0 9, 16, 250
10 A5 8,5 0,0 0,0 45 13,d 250
Celkem [m] 48,C 63,C 151,% 102,C 364,
Tab.&. 2 — Graviténi kanalizace DN 300 v obci Drahonin
i Stoka Druh povrchu Délka DN
KKP KK MK NP [m] [mm]
1 A 7,0 0,0 320,% 388p 716,d 300
Celkem [m] 7,C 0,0 320,t 388, 716,C
LEGENDA :
SKP Kizeni statni komunikace protlakem
SK Podélny zasah do statni komunikace
MK Mistni komunikace, zpewmé plochy a chodniky
NP Nezpevané plochy, pole, louky, zahrady a lesy
Celkova délka gravitaéni splaskové kanalizace je 1.080,5 m.
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V obci Drahonin se na stokoveé siti nachazi lokalkieré nelze gravitaé odkanalizovat. Z tohoto
divodu je uvazovano s vybudovanémrpacich stanic, které budou na grayvifsstokovou $i napojeny
tlakovymi stokami. Tlakové stoky jsou navrzeny abimiho materialu PE De 63 mm, resfidy PN 10.
Specifikace navrzeného trubniho materialuigjrad z Tabg. 3. Trubni material je dodavan v délkach 6
m a 12 m nebo v kot@ich délky 100 m.

Vedle tlakového kanalizaiho potrubi bude na podsypovou vrstvu poloZen tifilatni vodg
CY 6 mnt. Potrubi bude vodichranit fred mechanickym poskozenim. Nad zemi bude trasavio
kanaliza&niho potrubi ozrigena orienténimi tabulkami dleCSN 75 5025. Useky tlakového kanatinéo
potrubi budou ulozeny tak, aby byl dodrzen aléspmimalni sklon 3 %e.

Tab.¢. 3 — Tlakova kanalizace De 63 v obci Drahoninky@fipojek NN

i | stokacs Druh povrchu Délka De NN
KKP KK MK NP [m] [mm] [m]
1 V1 0,0 0,( 68,% 4,p 72,9 63 16,(
2 V2 0,0 0, 1,1 52.b 54,0 63 54 4
Celkem [m 0,0 0, 70, 56,p 1265 70,5

LEGENDA :
KKP Kiizeni statni komunikace protlakem
KK Podélny zasah do statni komunikace
MK Mistni komunikace, zpewmé plochy a chodniky
NP Nezpevané plochy, pole, louky, zahrady a lesy

Celkova délka tlakové splaskoveé kanalizace je 126rb.
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4.2 SS v obci Drahonin - Drobné objekty na SS (#ova st)

4.2.1 Cistici vstupy, vypouskci Sachty na TSS (tlakova stokové 8f

Cisténi tlakovych kanalizaci bude realizovanodba derpacich 3achet, resp. ze 3achet, do nichz se
tlakové Useky zafisji, nebo =zisticich vstup, které budou osazeny na tlakové siti. Useky tlékov
kanalizace budouisteny tlakovou vodou nebo tlakovym vzduchem. Usmigtisticich vstuf, resp.
vypousgcich Sachet, bud@Seno v dalSim stupni projektové dokumentace.

4.2.2 ZausEni TSS do GSS (graviténi stokova st’)

Navrzené tlakové kanaligai stoky budou zal&ty do betonovych prefabrikovanych, resp. do
plastovych reviznich Sachet gravitdkanalizace. V déené revizni Sachtbude v mist vyusgni tlakovée
kanalizace osazena tlumiciérst, resp. roura, ktera snizi kinetickou enetgiipané odpadni vody.
Tlumici s€na bude z plastového materiélu. Alternatilze na natoku do revizni Sachty umistit rozrdzeci
desku.

4.2.3 Vstupni, revizni a spojné Sachty

Betonové Sachty

Sachty budou vyskladany z kynet, skruzi, vyrovnila@rstend, konus nebo pechodovych desek
(kde nelze osadit kénusy). Sachetni dilce budodalprikované z vod@sného betonuiidy C 40/50
(diive B50) s vysokou odolnosti proti obrusu a prgtiesivié chemického prosedi stups A3 dleCSN
ENV 206.

V nezpevinych plochach v intravilanu obce budou Sachty vewsdcca 0,15 m nad povrch terénu.
V nezpevinych plochach v extravidnu obce (pole, louky, Bré®V) budou Sachty vyvedeny
cca 0,3 — 0,5 m nad stavajici terén a budou @yasloupkem a inforndai tabulkou. V nepojizhych
plochach budou Sachty opany poklopy tidy A15, v plochach atasré pojizd&nych osobnimi vozidly a
menSimi nakladnimi vozy budou Sachty osazeny pokltflly B 125. V chodnicich, odstavnych
plochach, komunikacich a k nintilghlych plochach (krajnicich) budou Sachty vyvegeto Grovrié
komunikace a op&tny poklopemiidy D400.

Betonové Sachty jsou navrhovany v trasach krajskychistnich komunikaci, resp. v mistech, kde neni
technicky mozné vybudovat Sachty plastové.

Plastové Sachty

Plastové revizni Sachty jsou temy Sachetnim dnem, prodlouZenim a poklopem. Sgiated méa vnini
pramer 0,6 m, vnitni pramer prodlouZeni je 0,6 m a dimenze kanalirbo potrubi je 0,25 m. Plastovée
Sachty jsou navrhovany zejména do nezpeych nepojizdnych povrcli s vySkou kryti kanalizaniho
potrubi do cca 1,8 m. V trasach mistnich komuniisami plastové Sachty navrzeny jen tehdy, pokud je
jiz vybudovan vodovod a plynovod jiné inZzenyrské s# a pro stavbu betonovych Sachet nezbyva
dostatek prostoru.

4.2.4 Spadisk

Navrh spadig budeieSen v dalSim stupni projektové dokumentace.
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07/022 Obec Drahonin€OV a stokova $i
AC. Technicka zprava: SO.02 Stokov&(8S) a objekty na SS v obci Drahonin

4.3 SSv obci Drahonin €erpaci stanice €S)

Na stokové siti budou osazeny celkerePpaci staniceCerpaci stanice odpadnich vod budou napojeny
na energetickou 5iE.ON Ceska republika, a.s.i€dpokladané trasyripojek NN pro jednotliv&erpaci
stanice jsou zakresleny ve vykres@asti.

Predpoklddana energetickd né&most je uvedena v souhrnné zpgrav kapitole 2.8 Naroky na
elektrickou energii.

Cerpaci stanice bude uéena pro odvadni ryze splaskovych vod.

Cerpaci Sachta bude ze Zelezobetonovych prefabrifokiadildi z vodostavebniho betonu. Spodast
Sachty je tvéena nadrzi, ve které budou osazeéampaci z&izeni. Nadrz bude zakryta stropnim vikem.
PodrobujSi navrh jednotlivyclterpacich Sachet bude proveden v projektové dokwanigis stavebnimu
povoleni (tj. vySka a vrihi prameér, provozni objem, havarijni objem, mrtvy prostQrH charakteristiky
gerpaci techniky, AR, reSeni zakryti Sachty, o#vani aj.). Specifikace vyrob& bude uvedena
v dokumentaci Kk realizaci stavby, tj. po vykrovém ¥rizeni na dodavatele stavby(vyrobce
prefabrikafi, vyrobce a tygerpadel, vyrobce pokldipatd.).

Vodotésnost smontovanych prefabriiate zkousi podl€SN 75 0905.

Ve stropnim viku budou dva otvory. Jeden otvor busteipni a druhy otvor bude montazni. Nppack
navrhucerpaci Sachty s viitim ptimérem mensim nez 2,0 m bude ve viku jen jeden ofvemto otvor
bude navrZzen tak, aby uma¥al jak vstup do Sachty, tak montdZz a udrZegpaci techniky. Nad
vstupnimi otvory budou uzamykatelné poklopy. Rangklppd budou zabetonovanyftipvyrobe
stropniho prefabrikatu. Jeden z poKidmde umo#iovat odétrani Sachty (umishi vétraci hlavice).

V cerpaci Sacktbudou navrzena dwerpadla. Jednderpadlo bude slouzit jako rezervni, tzv. mokra
rezervaCerpadla budoudhem provozu pravidednstridana.

4.4 Ripojky NN k CS v obci Drahonin
Celkova délka fipojek nizkého nafti k cerpacim stanicim jé0,5m (viz. Take. 3).

Uvedené délky byly gfeny od navrhovanyclierpacich stanic kipdpokladanému mistu napojeni na
elektrickou sf E.ON Ceska republika. Délky ffpojek NN budou ufesrény v dalSim stupni PD.
V piipact potreby bude v jednom vykopu sipojkou NN kCOV polozen i sdlovaci kabel.

Souwéasti PD ke stavebninfizeni bude elektrotechnickast.

V Tisnow 26.3.2008

Ing. Pavel Koir

Prokurista spot@mosti PROVOD - inzenyrska spoiest, s.r.o.
Clen Asociaceistirenskych expeitCR

Projektant vodohospaidkych staveb
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