Akce :  Obec Drahonin —COV a stokova sf’ ]
Stupen  : Projektova dokumentace k vydani Uzemniho rozhaauti o umisténi stavby (PDUR)
Zak. ¢islo : 07/022

AA. Pravodni a souhrnna zprava

AA.l Privodni zprava
AA.2 Souhrnna zprava
TiSnov Vypracoval :

Brezen 2008

Ing. Pavel Ko

Prokurista spalaosti

Vedouci $ediska Tisnov
Clen Asociaceistirenskych expeitCR



07/022 Obec Drahonin€OV a stokova $i
AA. Privodni a souhrnné zprava

Obsah

Obsah ettt Lttt ———— 4444444444242 4444411441441 1 ARt hh 4o AR R R R R bR e b e et b e £ £ £ £ et e £t et e e e e e eeeeaaaanaaaaaaaaaaaaans 2
SEZNAIM TADUIEK: ...ttt ettt ettt e et e e oo e et oo oo o4 a a2 aaaa e e e e e e e s s e e e e aaaaab bbbttt b b e s s ettt e e et e e eneeeseeeeaaeeaaaaaaaaaens 2
AA.L PRUVODNI ZPRAVA ..ottt ettt
1. Identifikatni Gdaje stavby a investora
2. CIBMRBNT SLAVIY ......vceiiececee ettt emeeeee ettt ettt ettt e ettt et et e et et et et a ettt e e et et et et et et neetennnnenn e
2.1 Stavebni objekty .......cccooeeeeiiiiin.
2.2 (0074 VTR0 U1 o Yo o VSO PPPRT
3.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu @ Jeji PEIVO........coiiiiiiiiiice e 4
4.  Prehled vYChOZICh POUKIEIA. ...........oooiiiii et ettt et e e e e e e e e e aaaaeaeeaaaaaaaaeaasaaaaaaannes 5
5.  Vécné atasové vazby stavby (na okolni vystavbu @ SOUVISBINESLICE) .........eeeeriiiiiiiiiiieieiii e 5
6.  Prehled UZIVat@l @ PrOVOZOVALEL..........coui ittt ettt e et e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas 5
7. Termin Zah@JenT @ AOKOBNT . ........uuuiiiiiiiiieei e et e bbb e e e e e e e e e eaaaaaas 5
AA.2 SOUHRNNA ZPRAVA ...ttt ettt ettt ettt ettt e bt eeeneeeenens 6
1. Charakteristika UZemi STAVIY .........uuiii e e e e e e e et e e e e e e b s a e e e e e e e e nannn s 6
1.1 Zhodnoceni polohy a stavu stavediStavajicino StAVU...........ccoiiiiiiiiiiicceeee e 6..
1.2 Ochranna pasma inzenyrskych siti, komunikaci, vadtiki a zdrofi aCOV .........ooveveveeeveeeeeeeeeeeeen 8
1.3 Zabor zenidelského @mANThO FONAU @ €S8 ........cooiiiiiiii e 8
2. Priprava na stavbu, planovani a organizace VYStaRONW] .........ccooiiiiiiiiiiiiiiie e 9
21 Urbanistické a architektoniCK@Seni Stavhy...........ooooiiiiii e e e e e e e 9
2.2 p: 1S 1o )Y (1= T = 1Y SSSRPPPP 9
2.3 VIiv stavby Na ZIVOINT PrOBEAT .........ooiiiiiei e et e e e e e e e e e e e e eeeeeeaeaaaeaaaaaens 9
2.3.1 Ochrana proti hIuKU @ VIBIraCim .........ooii et 10
2.3.2 Ochrana proti zr#St'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem.... ..., 10.
2.3.3 Eliminace nezadoucich viimna silnéni dopravu po dobu realizace stavby ........cccccceeiiiinni. 10
2.3.4 Ochrana proti zr#St'ovani podzemnich a povrchovych vod ..........coeeeeuiiiiiiiiii e, 10
2.4 Ochrana zelenpred POSKOZENTIM .. .....iiiiiiiiiiiiiii i ereeeene ettt e e e e e e e e e e e ebbebb b bbb s beeeeee 10
25 ZAHZENT STAVENIBL. ...ttt ettt ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e bbb bbb bbb e e e e e e e eeeaes 10
2.6 PEE 0 DEZPENOSE PIACE. .. ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e 11
2.7 ProtipoZarni ZabezPeni STAVDY .........ooii i et e e e e e et e e e e e e e aaaaaaaaaas 11
2.8 NAroky Na €leKIriCKOU ENEIGI. ... ...uuuuiii et e e e e e e e e e e e e e e e e eeabbb e e eeeaeas 11
2.9 N F= 0] Y T W o] = Te o o VT 1 PSSP 11.
3. SezNam AGENYCN POZEIMIK. .......ciiiiei ettt ne bbbttt ettt ettt e e e e e aaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassaaaaaaannnrnnes 12

Seznam tabulek:

Tab.¢. 1 Pacty obyvatel IeSENE@ IOKAIR ..............ueuiiiiii e 4

Tab.¢. 2 Obtanskd vybavenost V obCi DrahOnin...... ...ttt e e e e e e e 6

Tab.¢. 3 Ochrannd pasma INZENYISKYCN SItT ..........ceeeeiiiiiiie e 8

Tab.¢. 4 Energeticka narmostéerpacich stanioS) @COV........c.coveueiuoeeiieeeieeeeeeee e eeme e, 11

Tab.¢. 5 Cisla parcel dgenych splaskovou gravitai kanalizaci: K.G. Drahonin ...............cceeeeeeeeceeeereeeeaeenns 12

Tab.¢. 6 Cisla parcel deenych splaskovou tlakovou kanalizaci: K.0. Drahoni..........c..ccccceevecevecevecereeeenn. 12

Tab.¢. 7 Cisla parcel dgenych stavboderpacich stanic: K.0. Drahonin.............ccceeemveeeceeeeeeeeeeeeeeeeeene, 2.1

Tab.¢. 8 Pripojky NN k&erpacim stanicim GOV: K.(. Drahonin.............cccceiviuieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 12

Tab.¢. 9 Vodovodnitad ,1-5* KCOV: K.0. DFANONTN.........covouiieieieeeeeeeeeeee e 12
2

Telefon : Bankovni spojeni :CSOB Usti n.L. 1CO : 2502 38 29

603 586 356 &islo ktu: 182 817 168 /0300 DIC : CZ25023829

549 259 540 (539) e-mail : kocur.p@provod.cz

549 259 538 (Fax.) web : Www.provod.cz



07/022 Obec Drahonin€OV a stokova $i
AA. Privodni a souhrnné zprava

AA.1 Privodni zprava

Ve

1. Identifikaéni Udaje stavby a investora

Akce : Obec Drahonin€OV a stokova $i
Misto : Drahonin

Kraj . Jihomoravsky

Powtena obec . TiSnov

Investor : Obec Drahonin

Projektant : PROVOD - inZenyrska spolest, s.r.o.

Stedisko TiSnov

Dva&kova 1778

666 01 TiSnov

OR KS Usti n.L. odd. C, vl. 12676

Stupeé dokumentace : Projektova dokumentace k vydani atenrozhodnuti o umigti stavby
Dodavatelsky systém : Dodavatel stavby bude vybeawtkErovémrizeni

2.  Clenéni stavby

2.1. Stavebni objekty
S0.01Cistirna odpadnich vod

S0.01.01  Provozni objekt, mechanickégisténi, dmychéarna
S0.01.02  Biologick&astCOV

S0.01.03 Komunikace, oploceni a sadové Gpravy
S0.01.04  Ostatni objekty v are&l®V

S0.01.04.01 Sachtové objekty
S0.01.04.02 Nrny objekt — ParschaiV Zlab
S0.01.04.03 Vyustni objekt

S0.02 Stokova 8i

S0.03 Vodovodnfad “1-5* (prodlouzeni KCOV)

S0.04 Ripojka NN kCOV aCS

2.2 Provozni soubory

PS 01COV Drahonin - technologickéast
PS 02CS v obci Drahonin - technologickast

LEGENDA:

COV  distirna odpadnich vod ¢s cerpaci stanice odpadnich vod
SO Stavebni objekt PS provozni soubor

GSS gravitaéni stokova gf TSS tlakova stokovatsi

NN nizké napti, pripojka nizkého nafi
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3. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Dokumentacéesi odkanalizovani &Sténi odpadnich vod pro obec Drahonin. Mdwadovan&a OV bude
situovana mezi fotbalovynritém a mistnim rybnikem na pozemkg.pl066 v k.U. Drahonin.

Projekt je zpracovan pouze pro vydani Gzemniho rozbdnuti na vystavbuCOV, kanalizaénich stok
a zarodka kanalizaénich pripojek, které jsou vedeny v trasach komunikaci.Stokova st bude
tvorena novymi Useky splaskové graviéni kanalizace, tlakové splaskové kanalizace a kagnymi
¢astmi kanalizaénich pripojek. Zarodek veéejné ¢asti kanalizani pripojky z&ind v mist napojeni na
stokovou gi a kor€i 1,0 m za krajnici. Splaskové odpadni vody budalyacny prostednictvim
vybudované kanalizai sit¢ na COV. Stavajici septiky budou v ramci této stavbyazeny z provozu,
vydesinfikovany a zasypany vhodnym materidlem. NiZedené_ délky wejnych ¢asti kanaliz&nich
piipojek jsou uvedeny jen pro doéta tituly, které vystavbu wejnych ¢asti kanalizénich gipojek

podporuiji.

COV je navrzena jako mechanicko-biologicka gan EQ

Primerna denni produkce odpadnich vod 24 Q 12,0 m.den’
Maximalni denni produkce odpadnich vod ¢ Q 36,0 m.den" (viiv chalup&i a myslivecké chaty)
Maximéalni hodinova produkce odpadnichvod  1mQ 7,8 m.hod*

V ramci vystavby stokové sit budou vybudovany2 stiredné velké cerpaci stanice @ené pro

odkanalizovani otanské vybavenosti (socialnirzeni fotbalového areélu, myslivecka chata a sdased
nemovitosti).

Tab.¢. 1 Pd@ty obyvatel vieSené lokalit
Obec Jednotka Drahonin Pmi;ﬁ(zyr;/atel VyuZiti [den.rok']
Obyvatelstvo trvale bydlici [obyvatel] 102 102 365
Obyvatelstvo sezd@bydlici [obyvatel] 49 49 13
Obyvatelstvo vyhledovy narust [obyvatel] 15 15 364
Obyvatelstvo ostatni [obyvatel] 0
Obyvatelstvo celkem [obyvatel] 166 166

Délka graviténi splaskové kanalizace je 1.080,5 m.
Délka tlakové splaskové kanalizace je 126,5 m.
Celkova délka stokove sit bez rozliSeni stok je 1.207,0 m.

Délka gravitaéni kanalizace v are&aluCOV je 26,0 m

Celkova délka vedejnych ¢asti kanalizatnich pripojek je 650 m(uvedeno jen pro dotai tituly, které
vystavbu véejnychcasti kanalizénich ipojek podporuji).

Celkova délka vodovodnihasadu ,1-5“ k COV je 127,0 m.
Celkova délka piipojky NN k COV je 131,0 m.
Celkovéa délka piipojek nizkého nagti k CS je 70,5 m.
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4. Prehled vychozich podklad

a) Mapové podklady
- digitalni zandeni polohopisu a vy3kopisu v obci Drahonin, paspodbvodni sit v obci, zdroj VAS a.s. &ar n.S.
- vodohospodiska mapa 24-13 Byéte nad Pernstejnem, VUV TGM Praha

b) Katastralni mapa —igodni katastr, KU pro Jihomoravsky kraj, Katastfgracovis¢ Tinov, 31.5.2007

¢) Konzultace se starostou a obyvateli obce Drahoni

d) Mistni Seteni — kéten 2007

5. Vécné afasoveé vazby stavbyna okolni vystavbu a souvisejici investice)

V lokalite¢ stavby se z inzenyrskych siti nachazeji jedpoméalzace, vodovodnitsimistni a dalkové
telekomunik&ni rozvody spoknosti O2 TELEFONICACR, rozvody nizkého n&g, nadzemni vedeni
vysokého nagti a nadzemni vedeni mistniho rozhlasu.

Pred zahajenim vlastnich praci budou tyte gjtyceny na mist provozovatelemifislusné sé.

Po wvybudovani nové splaSkové kanalizace bude &tévegnalizace pinit funkci strikén deové
kanalizace. Navrhovan&Seni je v souladu s Planem rozvoje Voddvaedkanalizaci Jihomoravského
kraje.

Obec Drahoninvnemé vypracovanou Uzeémlanovaci dokumentaci (UPD). Zpracovani UPD jefam
piipravy. NavrhCOV a stokové sétjsou edany zpracovateli UPD.

Pifpojky NN k navrhovanym &erpacim stanicim €S) aCOV jsou patrmé z vykresové dokumentace.

Trasa vodovodni a telekomunik&ni pifpojky k COV je ziejma rovnéz z vykresovétasti projektové
dokumentace.

Kanaliz&ni pripojky budoureSeny v samostatné projektové dokumenta@di®zny navrh jejich tras je
patrny z vykresovéasti této dokumentace.

6. Prehled uzivatehi a provozovateti

UzZivatelem budou obyvatelé obce Drahoniketw® drobnych Zivnostnik olanské vybavenosti a
zanestnand pramyslovych podnili. Provozovatel tohoto dila bude vybran vednglyémiizeni.

7. Termin zahdajeni a dokogeni

Predpokladany termin zahdjeni stavby¢@ven 2009 a dok@eni pgepokladame v prosinci 2010, tyto
terminy jsou vSak zavislé na financovani stavby.
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AA.2 Souhrnna zprava

1. Charakteristika Uzemi stavby

1.1 Zhodnoceni polohy a stavu staveni&tstavajiciho stavu

Poloha obce
Obec Drahonin se nachazi v Jihomoravském kraji l&&m severozdpadnod TiSnova a cca 2 km
jihozapads od OISi. Administrativéa obec spada podéasto TiSnov (vodopravniiad i stavebniiad).

Do reSené lokality vede silnice 11/390 OISi — Drahoidle obci prochazitsmistnich komunikaci.

Vyskové pordry - Drahonin

NejvySe poloZena je severdast Drahonina cca 522 m n. m. (Stoka A). NejniZsitipovana jiznicast
Drahonina cca 494,5 m n.m. (Stoka £QV).

Nowvé navrzen& OV je situovana v nadniiské vysce cca 494,0 m n.m.

Z vySe uvedenych vySkovych pérd je Zejmé, Ze obec Drahonin bude odkanalizovahevazr
gravitatné. Vyjimku budou tvdit mysliveckd chata s nemovitostp. 49 v severntasti Drahonina (nad
rybnikem) a no¥ budované kabiny u fotbalovéhdidt€. Tyto objekty budou odkanalizovany tlakovou
kanalizaci.

Udaje o obci
Z hlediska funkniho vyuZiti gevliada trvalé bydleni. Dle &eni starosty obce bydli v obci Drahonin

celkem 111 stalych obyvatel. Dle poznatkiskanych ghem jednani s obyvateli obce \ip&hu dubna
2007 bude na stokovou'si Drahonig napojeno 102 trvale bydlicich obyvatel a 49 seibnchalup& a
chatd&i. Tii nemovitosti nelze pro jejich zé@aou vzdalenost od intravilanu napoijit, a tak teptojekt
nebuderesit napojeni 9. trvale bydlicich obyvatel. Dle patk ziskanych hem mistniho S&tni, bude na
stokovou si napojeno cca 31 rodinnych déyi5 chat a chalup a 4 objektydainské vybavenosti.
Vyhledovy potet ekvivalentnich obyvatel byl spéitan na 200 COV bude dimenzovana na vyhledovy
stav.

Tab.¢. 2 Olganska vybavenost v obci Drahonin
Obéanska vybavennost
Popis vybavennosti Jednotka Drahonin Celkem [ VYu 1][de”'mk
Fotbalovy klub
- dosgli zapas [hr&] 25 25 15
- dosgli trénink [hrés] 15 15 35
Obecni tiad [zamsstnanci] 1 1 26
Knihovna [zamsstnanci] 1 1 4
Restaurace - vyletisko - z&stnanci [zaméstnanci] 1 1 80
Restaurace - vyletisko - ¥#gp [vycep] 1 1 80
Restaurace -fad- zanistnanci [zamsstnanci] 1 1 20
Restaurace -fad - vigep [vysep] 1 1 20
Ubytovny (WC,koupelny - na chodp [poset kizek] 20 20 77
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InZenyrské si€ — stavajici stav

V lokalite¢ stavby se z inzenyrskych siti nachazeji jedpoméalzace, vodovodnitsimistni a dalkové
telekomunik&ni rozvody spoknosti O2 TELEFONICACR, rozvody nizkého n&g, nadzemni vedeni
vysokého nagti a nadzemni vedeni mistniho rozhlasu.

Stavajici jednotna kanalizace nebude po vybudovarsiplaskové kanalizace k odvééhi splaskovych
vod vyuzZivana.

Vodni toky, intenzita srdZzek a gpmérna teplota

Pod obci protéka Drahoninsky potok, ktery spada pdeodi toku Lodka (Bobkivka) scislem
hydrologického povodi 4 —15 — 01 — 094. kka nalezi do povodi Svratky, kam se viévanedRlastei u
TiSnova.Reka Svratka nalezi do povodi vodniho dila Nové Mlyn

Klimaticky Ize tuto oblast ozr# jako mirrg teplou az chladnou (MT4 — CH podigdeni pouzivaneého
pii bonitaci pidre ekologickych jednotek, MT 3 — CH7 podle Mapy kliimkych oblastiCSSR).

Primerna rani teplota se pohybuje okolo 8,1°CuR¥rna vyska ronich srazek se pohybuje v rozmezi
359-579 mm rone.

Geologické porry

Podle geomorfologickéhslergni CR pati zamové Gzemi do soustaBeské vysediny, podsoustavy
Ceskomoravské vysmy.

- celek Kizanovska vrchovina

- podcelek BiteSska vrchovina

Stred moravskésasti Ceskomoravské vrchoviny zaujima rozsahléz&novska vrchovina se istini
nadmdskou vySkou 540 m n.m. Je to plocha vrchovingiznginymi dlouhymi hibety a oddlenymi
podélnymi idolimi s prameny mnoha moravskgi¢bk.

Vychodnicast Kizanovské vrchovinyigdstavuje BiteSska vrchovina.

Zajmové Uzemi fechazi geomorfologicky z reliéfu plochych vrchovin Zd'arské vrchy a BiteSské
vrchovina — dog¢lenité vrchoviny Nediédické a pi Usti do Svratky pak kai v oblasti TiSnovské
pahorkatiny. Rimérna nadméské vyska uzemi je 500 — 600 m.

Geologicky podklad Uzemi tvb v prevazné nie biotické pararuly a biotické migmatické ruly az
migmatiky.

Na tomto podlozi se v uvedenych ekologickych po@atdh vytvdily v prevazné c¢asti povodi
pedoasociacegtSinou oligotrofnich, poip mezotrofnich kambizemi typickych kyselych na sxatéch ze
zvétralin rul a granulit s doprovodnymi hydromorfnimigolami.
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1.2 Ochranna pasma inzenyrskych siti, komunikaci,adnich toki a zdroji a COV

Tab.¢. 3 Ochranna pasma inZenyrskych siti
Ochranné
Néazev inzenyrské sit pasmo Poznamka
[m]
Vodovodni a kanalizai potrubi do DN 500 (od ¥jiho lice) 1,5 Zakore. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanalizani potrubi nad DN 500 (od ¥j$iho lice) 2,5 Zakone. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vajSiho lice) 2,5 Zakone. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastaném Gizemi obce (od ¥j$iho lice) 1,0/ Zakore. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zast@wné tizemi obce (od ¥$iho lice) 4,0 Zakone. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vijSiho lice) 4,0 Zakone. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0/ Zakore. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vabez izolace 7,0 Zakong. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izoleddtladni 2,0 Zakong. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 k¥awsna kabelova vedeni 1,0/ Zakore. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 k¥/ v 12,0 Zakort. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV/ v 15,0 Zakort. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v 20,0 Zakort. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV.v 30,0 Zakort. 458/2000 Sb.
Zawsné kabelové vedeni 110 kV 2,0 Zakorg. 458/2000 Sb.
Zarizeni vlastni telekomunikai si€ - zasné 1,0/ Zakore. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikai vedeni (po stranach krajniho vedeni; 1,5 Zakore. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy filehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,d zZakort. 13/1997 Sh.
Statni komunikace |fidy 50,0 Zakore. 13/1997 Sh.
Statni komunikace II. a [lfidy 15,0 Zakors. 13/1997 Sh.
Draha celostatni a regionalni od osy krajni kofgj@. od obvodu drahy) 60 m (30 m|Zakon¢. 266/1994 St

Poku neni uvedeno jinak jsou my$lena ochranna pasneasy na obstrany uvedenych siti.

V mistech soudht a KiZeni bude dodrzen&SN 73 6005 Prostorové ug@olani siti technického
vybaveni.Pied zah4jenim vlastnich praci budou veskeré d&tné si€ vytyéeny na misg€ prislusnym
provozovatelem.

Pri kiizeni a soudhu se stavajicimi inzenyrskymi&iti budou vykopové prace provéy rueng.

Nadzemni vedeni jsou viditelna ghiem praci musi byt respektovangdetw jednotlivych sloufi a lamp
verejného osetleni. Nesmi dojit k poruSeni jednotlivych Wostatni nivelace.

Veskeré objekty v aredldOV budou zageSeny. Ochranné pasn@OV navrhujeme 30 m od okiaj
lokality COV.

1.3 Zabor zenédélského pidniho fondu a lesa
Lesni pozemky nejsou stavbou ¢kry.

Investor je povinen na vlastni ndklady zajistit ysku ornice. Skryvka bude provedena do hloubky
0,15 m. Zahajeni skryvky zeminy bude pisérmznameno organu ochrany ZPF. VeSkera manipulace se
zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim dendaprBsteni ornice musi byt provedeno nejpgid

ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 v¢hl.13/1994 Sb. Po dobu usklath na mezideponii je
investor povinen zajistitadné oSébvani podle § 10 vyhlasky 13/1994 Sb.

Vypis pozemk pod ochranou ZPF a lesnich pozéndiottenych stavbou je uveden v niZze v kapitol8.
K trvalému zaboru zengdilského fidniho fondu dojde v mistvystavbyCOV a prijezdové komunikace

k COV. Predpokladany zéabor je c@53 nf na pozemkul 066 a ccal3,0m? na pozemkul065/1v k.u.
Drahonin.
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2. Priprava na stavbu, planovani a organizace vystavbyQV)

K pripraw stavby neni pgeba zadnych miniddnych opdeni.
Demolice objeki nebude nutna.

2.1 Urbanistické a architektonickéreSeni stavby

Stavba kanalizace tot@3eni nevyzaduje, nebse jedna o stavbu liniovou. Veskeré objek®V budou
zakryty. Objekt kalojemu i objekty aktikmich nadrzi budou zakryty Zelezobetonovou deskooygzni
objekt COV bude zagesen sedlovou igichou s palenou krytinoudervené baré. Barevné&eseni objekt
COV budeteseno v dalsim stupni projektové dokumentace.

2.2 ZasadyreSeni POV

Zabor pozemk je zavisly na jejich druhu. V polich, loukach azpevrénych plochach budou zabrany
nasledujici pruhy: # vykopu, manipulni pruh pro stavebni stroje, skladka vykopdeximalni Sire
pracovniho pruhu bude 5 m

V komunikaci bude zabranai&ivykopu a manipuéai pruh pro stavebni stroje. \ipadt vystavby
kanaliz&ni sig v trase krajské komunikace bude veSkera vykop@mirm odvazena na skladku mimo
téleso komunikace. Vifjpadt vystavby kanalizéni si€ v trase mistni komunikace bude vykopova zemina
skladovana vedle vykopu miméléso komunikace nebo bude odvazena na meziskladku.

Pred zahajenim realizace stavby je nutné veSkeré paatmnni si€ vytyc¢it na misté provozovateli
téchto siti. Pred zahajenim strojnich vykdude poloha vyenych podzemnich siti &ena kopanymi
sondami. V mistechikeni bude dodrzerdSN 73 6005 Prostorové us@olani siti technického vybaveni
a zemni prace v mistechiZzeni budou provaay rucné. Veskeré zemni prace je nutno prodtadsouladu
sCSN 73 3050 Zemni préace.

Pro pgipad dedi a vystoupani hladiny podzemni vody nad Utowdna ryhy navrhuje projektant
preventivni zaji&ni kalovychcerpadel ke snizovani hladiny podzemni vody (d&leHEV).

Odber el. proudu bude moZné realizovat z rozvodngstibei po dohodl s E.ONCeskéa republika a.s.
Odbkér vody je mozny z mistni vodovodnié&ipo dohod s provozovatelem spd@ieosti VAS, a.s., &ar
nad Sazavou.

2.3 Vliv stavby na zivotni prostedi

Pri realizaci je teba dodrzovat vSechnyqalpisy o hygietia bezpénosti prace pro dany druh objektu.
Za Skodlivé dsledky stavebniinnosti zhorSujici Zivotni prosgdi lEhem realizace stavby se povaZzuiji:

- hluk stavebnich strdja dopravnich prasdki

- zngiSt'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- zngistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho madteria

- zabor ploch pro z&eni stavenista jeho provoz

- zngistovani vody

- poskozovani zeleén
Jako pedpoklad k SirSimu uplagni opateni k ochra# Zivotniho prostedi je dodavatel povinen zajistit
dodrzovani a kontrolu bezfreostnich pedpisi ve stavebnictvi.
Prace budou provédy pouze v dennich hodinach tj. nejvySe 6.00 - A&0din obvykle po dobu
normalni pracovni doby. V ®aich hodinach prace provdchelze, je teba zachovat rémi klid.
Zbytky plastovych materiél a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zadnéipag paleny na
stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu k@tnich odpad nebo skladku stavebniho odpadu.

Predpokladana doba vystavbyerven 2009 az prosinec 2010.
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2.3.1 Ochrana proti hluku a vibracim

Pred zahajenim stavby musi dodavatel stavbig nejvyhodrjSi druh a typ stroje pro danou technologii s
ohledem na jeho himost, &el a doporteni vyrobce.

2.3.2 Ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmfipustit provoz vozidel a topnych izazeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
pripousti gislusna vyhlaska.

2.3.3 Eliminace neZadoucich vliwi na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebdmimt, které neéasegji znegiStuji okoli stavby.
Znetistovani je nutné igdchazet. Dodavatel stavby je povinen:

a) zajistit omezené pojigdi a stani vozidel a stiomimo zpeviné plochy

b) Zizovat vyjezdy ze staveni§tkde se provagi zemni prace a inzenyrskéd&iha véejné komunikace jen v nejnfgim pdtu
c) zajistit u vyjezdu na vejné komunikacedstovani kol a podvozk dopravnich prosédki a stavebnich strbjod blata

d) odstraovat pravideld blato nanesené na provoznich odstavnych plochéstenich komunikacich

e) aiStovat pfaibézreé provozni plochy a komunikace od namasodpad a zbytki z vyroby betonovych sési, malt a pod.

f) zajistit podminky pro pijezd komunikacemi, nesmi dojit k Uplné uzavirce

s)) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich aapuizh vozidel

h) zajistit podminky pro provoz vozidel zdjigicich svoz domovniho odpadu &stské hromadné dopravy

i) zajistit podminky pro fistup a pijezd k nemovitostem stavbou dehych i sousedicich

)] pri pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je ¥eba disledré dbat dodrzovani pravidel silniéniho provozu acistoty

téchto komunikaci.

2.3.4 Ochrana proti zneciSt'ovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt ckmnpred jejich znehodnocenim latkami jako jsou splaSkové
odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tukyyvetmim odpadem atdV rdmci stavby stokové si

v I~

dojde ke kirizeni zatrubnéné ¢asti Drahoninského potoka.

2.4 Ochrana zele# pi‘ed poSkozenim

Pri stavebnichinnostech bude dodrzena nori8N DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajiisévi, Ochrana
stromi, porosti a ploch pro vegetackistavebniciinnostech.

Tohoto projektu se tykajifpdevsim nasledujici ochranna dpat:

a) Ochrana vegetaich ploch ped poSkozenim

b) Ochrana strofnpied mechanickym poskozenim

C) Ochrana kienového prostoru proti snizovani terénu

d) Ochrana kienového prostoruiphloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop
e) Ochrana ki@nového prostoru straipti docasném zatizeni

f) Ochrana strorin pti docasném poklesu podzemni vody

2.5 Zafizeni stavenist

Zarizeni stavenigtbudou tvait mobilni buiky, které umozni uskla@dni drobnych strdj, n&adi a vytvai
socialni zazemi pro pracovniky dodavatelské spolti. Resné uspi@dani objekt zaizeni stavenist
bude reSeno dle pozadaftkdodavatele stavby v projektové dokumentaci kzaaii stavby. Umighi
zarizeni stavenigtbude vyeSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.
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2.6 Pé&e o bezpénost prace

Béhem stavby budou dodrZzovany podminky bémpsti prace, poZarniho zabegpei a ochrany zdravi a zdravych
Zivotnich podminek i vystavis dle platnych pravnich ipdpisi (nap. dle Vyhlasky&. 324 Ceského iadu
bezpénosti prace & eského biského iadu o bezpmosti prace a technickych ifzeni i stavebnich pracich;
Zakon ¢. 65/1965 Sb., zakonik prace, veirinpozdjSich predpisi; Narizeni viady¢. 494/2001 Sb., kterym se
stanovi zfisob evidence hlaSeni a zasilani o zaznamu UrazwatizeNi viady 495/2001 Sb., kterym se stanovi
rozsah a blizi podminky poskytovani osobnich autyreh pracovnich prasidki...), smérnic a schvalenycSN.

Zamgstnavatel je povinen zaji@vat bezpénost a ochranu zdravitippraci vSech osob, které se s jelmlomim
zdrZuji na stavenisti. Budou-li na stavenisti plikbly zandstnanci dvou a vice zastnavatel, jsou zamsstnavatelé
povinni se vzajemhinformovat o rizicich a vzajemdrspolupracovat i zajistovani bezp&osti a ochrany zdravi
pii praci. Zandstnavatel vyhotovuje zaznamy a vede dokumentadestvpracovnich Urazech, jejichz nasledkem
doSlo ke zragni zangstnance s pracovni neschopnosti delSiiéalend&ni dny, nebo k uamrti.

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci pracavoik jejich nastupu do prace az po opaSpracovisi.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi pddtvgpracovnik osamocénod hloubky 1,3 m. Svislé &ty
ruénich vykom musi byt v nezastémém Uzemi zajighy pazenim od hloubkyt&i nez 1,5 m.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné goky. Do technickych Zé&eni sniji zasahovat pouze pracovnici
firem powtenych servisem. VeSkera nebeagemista musi byt op@ha bezpmostnimi a vystraznymi popisy.

2.7 Protipozarni zabezpéeni stavby
ProtipoZarni zabezpeni stavby jefeSeno v samostatngsti projektové dokumentace, viz. ,Zasady
zajiSk€ni pozarni ochrany stavby".

2.8 Naroky na elektrickou energii
COV bude umistna v jizni¢asti obce Drahonin, viz situace.

Na stokové siti budou osazeny celkeke®aci stanice. Parametgrpaci techniky jsou nasleduijici:

Piikon ¢erpadla: 3 az5kw

Rozkhovy proud: 5 az 8 A (dle typterpadla, sté cerpadla, zfisobu Udrzby a provozovani)

Na COV bude elektricka energie vyuZivaderpadlem na odtoku z SBR reaktoru, dmychattypadlem
interni recirkulacegerpadlem pro febyte&ny kal, topnymi &lesy atp. Parametr¢ OV jsou uvazovany
nasledova:

Instalovany pkonCOV 30 kW (sogasny pikon cca 15 kW)

Hodnota hlavniho jiste 40 A

Dle predtzného propdtu by nela byt energetickd naénost COV a &erpacich stanic na stokové siti

nasleduijici:
Tab.¢. 4 Energetickd nataostcerpacich staniddS) aCoOV
Objekt denni rent
[kWh.den] [kWh.rok ]
CS 2.4 68
CcoV 75,5 27 568

Uvedené hodnoty jsou pouze origimta Skuténé hodnoty budou wpsrény v dalSim stupni projektove
dokumentace, jejiz soasti bude eIektrotechpicIiééeniCOV acerpacich stanic.
Navrh tras pipojek NN kéerpacim stanicim @OV jsou patrné z vykresové dokumentace.

2.9 Naroky na pracovni silu

Pro realizaci stavby je pftano se stalouifiomnosti 10 — ti pracovnik pro provozCOV a kanalizace
bude zapatbi 0,8 pracovnika na plny pracovni Uvazek.

11

Telefon : Bankovni spojeni :CSOB Usti n.L. 1ICO : 2502 38 29
603 586 356 &islo (ktu: 182 817 168 / 0300 DIC : CZ25023829
549 259 540 (539) e-mail : kocur.p@provod.cz

549 259 538 (Fax.) web : Www.provod.cz



07/022 Obec Drahonin€OV a stokova $i
AA. Privodni a souhrnnéa zprava

3.

k.0. Drahonin:

Seznam datenych pozemki

Tab.¢. 5 Cisla parcel deenych splagkovou gravitai kanalizaci: k.4. Drahonin
Stoka k.0.Drahonin
20/1 (1/1ZE) 20/3 148971 172 1507/4 (1507/4 ZE, 66 ZE,
A 1507/4 ZE 26 ZE,1507/4 ZE 839 ZE, 840 ZE, 25 ZE1507/4 ZE) 1489/1 1507/1
1499 1006/8 1006/1 998/3 1065/1 1066
AA 1006/8 1499 1006/8 1499
AB 1507/1 1489/1
AB-1 1489/1
AC 1507/1
AD 1507/1 1489/1 1507/4 (1507/4 ZE) 847/2 847/1
Al 1507/4 (25 ZE) 1489/1 1507/1 1507/9
A2 1507/4 (839 ZE, 1507/4 ZE) _ 1489/1 1507/1
A3 1507/4(1507/4 ZEB38/1ZE)  1489/1 1507/1
A4 1507/4(1507/4ZE) 1489/1 2 st
A5 1507/4(1507/4ZE) 1489/1 1507/3
0 106€ 1065/ 998}z 1006/
Tab.¢. 6 Cisla parcel deenych splaskovou tlakovou kanalizaci: k.. Drahoni
Stoka k.4. Drahonin
V1 1006/8
V2 1006/¢ 998/z 998/4
Tab.¢. 7 Cisla parcel dgenych stavboderpacich stanic: k.G. Drahonin
[ k.4. Drahonin
V1 1006/8
V2 998/4
Tab.¢. 8 Ripojky NN k &erpacim stanicim @OV: k.G. Drahonin
Pripojka NN k.U. Drahonin
V1 78 ST 1006/8
V2 998/4 998/3 1006/8
. 1499 1006/8 1006/1 __ 1006/2 _1006/1 998/3 1065/1
k Cov
1066
Tab.&. 9 Vodovodniad ,1-5“ k COV: k.4. Drahonin
VOd?\f:.n frad k.U. Drahonin
k CoV 1006/8 1006/1 1006/2 1006/1__ 998/3 1065/1 106
Poznamky:

Tlusté vyznaené pozemky jsou uvedeny ve vypisu poprvé, pozerykyatenétence kurzivoliiz byly ve
vypisu vySe uvedeny. Neni-li uvedeno ZE, jedna gmzemek KN. Poznamka ST. U pozemkucznae

jde o stavebni parcelu.
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Cistirna odpadnich vod €COV):
k.U. Drahonin: 1066

Pifjezdova komunikace kCOV:
k.0. Drahonin: 1066, 1065/1, 998/3, 1006/1

Seznam lesnich pozemkvzdalenych od navrhované stavby do 50m:

Ve vzdalenosti do 50 m od navrhovaného dila seahgza Zadny lesni pozemek.
Seznam pozemily dotéenych stavbou v ochranném pasmu lesa 50m:

Lesni pozemky nejsou stavbou ¢kry.

Seznam pozemils dotéenych stavbou pod ochranou ZPF:

k.0. Drahonin: 998/4,1507/9, 1066, 1065/1, 1/2, 20/3

Seznam pozemit dotéenych stavbou nezapsanych na LV KN:

k.0. Drahonin: 20/1, 1507/4

Poznamky : Tlust€ vyznaené pozemky jsou uvedeny ve vypisu poprvé, pozemkpnaiené tence
kurzivouijiz byly ve vypisu vySe uvedeny. Neni-li uvedens, Zedna se o pozemek KN.

V TiSnow 26.3.2008 Ing. Pavel Ko

Prokurista spoteosti PROVOD - inzenyrska spoiest, s.r.o.
Clen Asociaceistirenskych expeitCR
Projektant vodohospddéych staveb
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