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AB. Technicka zprava

1. Technické a technologické&eseniCOV
1.1 KapacitaCOV

Stokova 4gi bude realizovana jako oddilnda splaskova. Techickggnavrh je vypracovan v souladu
s potebou ¢isténi odpadnich vod dle stavajici platné legislativyblasti nakladani s odpadnimi vodami.
Detailni technologicky navrh musi vychazet ze zkieh vstupnich hydraulickych a latkovych
zatzovacich parameiruvedenych v nasledujicich Tald a Tabks.2 jez jsou zpracovany s ohledem na
specifické produkce ziténi jednim ekvivalentnim obyvatelem v souladuCSN 75 6402 Cistirny
odpadnich vod pro mémez 500 EO“.

Tab.¢. 1 Navrhové hydraulické zgtovaci parametr¢ OV Drahonin

Pratok m°.d*’ m°.ht l.s

Q24 12,0 0,5 0,14

Qu 36,0 15 0,42

Qmax - 7,8 2,20

Tab.¢. 2 Navrhové latkové z&tovaci parametr¢ OV Drahonin

Ukazatel g.(EO.d)* kg.d* mg.I"*
pocet EO 200
BSKs 60,0 12,0 500,0
CHSK, 120,0 24,0 1000,0
NL 55,0 11,0 458,3
N-NH,4 67% N-celk 1,60 66,7
N-celk 12,0 2,40 100,0
P-celk 2,0 0,40 16,7

COV je dimenzovana na fmmérnou raini produkci splaskovy vody balastnich vod.506 ni.rok ™.

Ekvivalentni obyvatel je definovan produkci Z8&ni 60 g BSK za 1 den. Specifickd produkce
odpadnich vod na 1 EO je v této projektové dokuamntvazovana 120 .E&d™.

S ohledem na novelu NV 61/2003 Sb. # pkceptovani navrzené nize prezentované techmologi
biologického¢isténi jako nejlepsi dostupné technologie pro danoikost zdroje zn&Sténi je navrzena
kvalita findlniho odtoku uvedena v nasledujici Tab.
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1.2 Pozadavky na kvalitu vyisténé vody

Ukazatele pipustného zn#sténi a jejich hodnoty pro #&téné odpadni vody OV do 500 EO
stanovi dle N\&. 61/2003 Sb. vodohospadély trad gimérerg tomuto naizeni, na zaklatjakosti a
stavu vody v toku a mistnich podminek.

V nasledujici Talkk.3 jsou uvedeny ukazatele a jejicipastné hodnoty ve vypousiych odpadnich
vodach dle N\&. 61/2003 Sbh. pro nejblizsi vysSi kategorii @sgni o velikosti 500 - 2000 EO. Nami
navrzend OV tyto parametry nepkrogi.

Tab.¢. 3 Emisni standardy z&i§téni pro vypoudini odpadnich vod dle Mavl. CR 61/2003 Sh. (501 — 2 000 EO)

Ukazatel Minv._lv]évinf]ost
zneistni | Hodnota "p'l Hodnota "m" cIsen|
-1 vypoustnych odp,

[mg.I"] od
BSKs 30,0 60,( 80%
CHSKe, 125, 180,0 70%
NL 35,0 70,0 80%

P ptipustnd hodnota koncentraci pro rozborgsmych vzork vypoustnych odpadnich vod, nejedna se énio

praméry a mohou byt fekraseny v povolené nie podle hodnot vifiloze¢. 5 Na'. vl. CR 61/2003, stanoveni se
provede typem vzorku B v souladu s rozhodnutim poéleniho dadu

m maximal ptipustnd hodnota koncentraci pro rozbory prostyarkizvypousénych odpadnich vod stanovena
typem vzorku A

typ A dvouhodinovy srsny vzorek ziskany slévanim 8ddh vzorki stejného objemu v intervalu 15 minut

typ B 24 hodinovy s&sny vzorek, ziskany slévanim 12 objemové stejnykiiath vzorki odebiranych v intervalu 24

hodin

Vy3e uvedené niizeni viadyCR stanovuije pro velikostni kategorii 2 001 — 10 minimalre 12 odkgri pro vSechny

sledované ukazatele vypo&rsych odpadnich vod v fibéhu jednoho kalendéaiho roku.

Tab.¢. 4 Navrhové hodnoty ukazatetneisténi v odtoku zCOV Drahonin

Ukazatel hodnota "p” hodnota "m”

CHSK 110,0 150,0

BSKs 20,0 30,0

NL 25,0 35,0

N-NH,4 10,0 20,0

N-celk - -

P-celk - -
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1.3 Navrh technologi&fisténi odpadnich vod

NaCOV budou odpadni vodyiwadény oddilnou kanalizaci. Odpadni vody budou stiksplaskového
charakteru se specifikem v extrémnich vykyvechpdrazové zatizeni zejménghbm letni sezdny, kdy
prijizdeji chatd&i a chalup& a na myslivecké chatjsou pdadany svatby apod. akce. Tomuto jevu je
nezbytné fizpusobit navrh technologie tak, aby se jednalo o teldwi maximalg flexibilni s moznosti
optimalizace jejiho provozu s velkymirdzem na jednoduchostiizzeni, které by o navic spiovat
pozadavek maximalni bezobsluznosti.

Koncepcecisteni odpadnich vod zahrnuje realizaci hrubétiedfSteni (automatick&esle, sitové&esle
nebo bubnovéiesle) nasledovaného biologickym stapnCOV. Navrhovana technologie respektuje
specifika lokality, mezi které Ize fmdit pronénlivé zatizeniCOV béhem dne s minimem v fpich
hodinach, nutnost zaaé flexibility provozu s moznostiiechodu na Usporny rezim a v neposlediai
rovréz pozadavek pkhautomatického provozu s &snou kontrolou funkce.

Technologiegistirny odpadnich vod bude navrZena s ohledem #adawky n& viady CR 61/2003 Sb.
Souasré bude plg zohledrn trend v technologifiSteni ve s¥té i u nas. Voleno bude takové technické
feSeni, které ve vSech technologickych uzlech regelpotebu na minimalizaci spiaby elektrické
energie a snizeni provozni n&nosti.

Biologicky stup& COV bude navrzen na principu nizkogaivané aktivace s biologickym odstoaanim
dusiku. Systém bude dimenzovan pro zabg&ageprocesu nitrifikace ifprelativré nizkych teplotach.

Prebyt&ny aktivovany kal bude ippous¢n do provzdusovaného kalového sila. Koncepce zpracovani
vyprodukovaného kalu bude zaloZzena na jeho gkaiitazahu&ni a aerobni stabilizaci. Po zargjrﬁta
aerobni stabilizaci bude vyprodukovany kal odvazeégkutém stavu k dalSimu zpracovani (na@aCOV
TiSnov).

Pro vySe uvedenéi@dpoklady dané lokality se jako nejvyhén jevi technologie diskontinualniho
biologickéhogisteni v reaktoru typu SBR dopiné vyrovnavaci nadrzi n&ifpku surovych odpadnich vod
a aerobni stabilizaci vyprodukovaného biologickkalo.

Procescisténi odpadnich vod v t2VSBR systému(Sequencing Batch Reactor) je zaloZzen na principu
Cisténi biomasou mikroorganisinkultivovanych v suspenzi, tj. aktivovanym kalempr@ti klasickym
kontinualnim aktivanim systérim vyuziva SBR proces ke kultivaci aktivovaného kaleho separaci od
vycisténé vody pouze jediného reaktoru. Technologie SBRcgsu je provozovanaigirzite -
diskontinualg, kdy dochazi stdaw k plnéni jednoho a druhého reaktorujgemz lze systém provozovat
pouze v jediné nadrzi. gkoliv Ize uplaténi vsadkovéhctistéeni odpadnich vod vysledovat &paz k
pocatku stoleti, nalezly systémy SBR Sirokého ugiaireZz s aplikaci mikroprocesorovych oviadla
moderniho hardwarového vybaveni.
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Na nasledujicim Ob#.1 jsou znazormy jednotlivé faze cyklu v SBR reaktoru.

Anoxicka reakéni faze Faze sedimentace

Faze oxického pléni Faze vypouséni odtoku

Faze anoxického pl&ini  Denitrifikace p¥i zbytkové fazi  Aerace kalu pFi zbytkové fazi
Obr. €. 1: Schematické znazogni technologie aktivaniho systému sipruSovanou aeraci

V prvni fazi dochézi k pkni reaktoru odpadni vodou. Faze glhmiZze byt provozovana za aktivniho
provzdusovani objemu reaktoru nebo pouzéjpho michani podle narékna dosazenou kvalitu odtoku
vzhledem k odstrami dusiku a fosforu zisténé odpadni vody. Po naphi nasleduje oxicka nebo
anoxicka (alternativh anaerobni) readki faze. V gkterych gipadech je samotny reaktor tteren do
dvou i vice casti tak, aby byly vyti@ny pozadované kultizai podminky pro odstrvani nutrieni. K
sedimentaci aktivovaného kalu a dekanta¢isigné odpadni vody dochaziimo v reaktoru. Cely proces
je plre automatizovan a délky jednotlivych fazi cyklu jsswadanyridicimélenem systému.

SBR reaktory se v dneSni dolpouzivaji jak k¢isténi splaskovych odpadnich vod, tak i k likvidaci
znegisténi z odpadnich vod z pmyslu. Diky své flexibili¢é provozu, kdy Ize z&nou doby trvani
jednotlivych cykli dosdhnout maximalni¢iinnosti, si vydobyly sva prvenstvitipzpracovani obtiznh
Cistitelnych odpadnich vod. SBR proces je velicedriyona lokality, kde se jedna o variabilni zatizeni
COV vysokym rozptim koncentranich i pfitokovych maxim a minim &hem dne i roku. Vzhledem k
tomu, Ze k separaci aktivovaného kalu odidtgné odpadni vody dochazi v témze reaktoru jako k
odstragni zneisteni, je do jisté miry zredukovan i celkovy objemtsysu (o finalni dosazovaci nadrze
oproti kontinualnimu systému). Z hlediska poguoladynamiky mikroorganistnaktivovaného kalu systém
spkiuje predpoklady k vytveéeni dolde separovatelnych wWek kalu. V reaktoru se dosahuje maximalniho
koncentrgniho gradientu &hem faze odstigvani zneéisténi z odpadnich vod. Vzhledem k tomu, Ze
systém funguje naigterpavacim schématu, je vhodny na lokality v roénaterénu, kde by bylo nutno
odpadni vodwerpat i do jinych systéin K natoku na samotnou biologick@ast systému (reaktory s
aktivovanym kalem), Ize v8ak s vyhodou vyuZit ivianiho sklonu, ficemz je graviténiho sklonu
mozno vyuzit i pro odtah vistenych vod do recipientu. Aby bylo zaj$io kontinualni zpracovani
odpadni vody, pracuje se obvykle v paralelnim edgéni dvoli vice reaktot, které se stdawe naphuiji
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Dimenzovani SBR procesu je v sasné dob provadno jak zmisobem klasického vygtu, tak za
pouZziti pa@itatovych programi. V piiloze je uveden vypis z ptacového programu pro navrh SBR
systému, kdy jsou na principu detailni bilance aigjggho zneisteni, detailni dusikové bilance, vy§to
st&i kalu, kalove bilance a vygtu potebné oxygenai kapacity navrzeny hlavni parametry reaktoru.

Biologicky stup& COV bude mit technické a technologické parametrylané v nasledujicich Tatb.
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a vyprazduji. Jediny reaktor Ize vyuzit viipad, Ze mame k dispoziciétsi objem nadrZze nebo v
lokalitach, kde Bhem dne existuje dost&t€ dlouhy interval s nulovymii minimalnim gitokem naCOV.

Tab.¢. 5 Hlavni technologické parametry akiingho systém OV Drahonin.

Parametr jednotka Hodnota
ZatizeniCOV v EO dle BSK EO 200
ZatiZzeni aktivace v EO dle BgK EO 200
Zatizeni aktivace BSK kg.d" 12
Hydraulické zatizeni ot 24
Pocet naddrzi SBR - 1
Objem SBR reaktoru n 48
Maximalni provozni hloubka vody m 4,0
Koncentrace biomasy v aktivadii i kg.m?® 2,89
Hodnota por&ru plréni a celkového objemu SBH % 25
Hydraulicka doba zdrZeni h 48
Stai kalu d 13,9
Zasoba kalu v systému kg 139
Produkce kalu kg.d* 10,0
Objemové zatizeni BSK kg.m®.d* 0,250
Zatizeni kalu BSK kg.kg'.d* 0,087
Typ systému zatizeni nizké

SBR reaktoru budefpdtazena vyrovnavaci nadrz o objemu 40 m

Prebyte&ny aktivovany kal bude ze dna akidwh nadrze pecerpavan do kalového sila @iiiném objemu
cca 20 m
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Na Obr¢.2 je znazoréno technologické schénOV Drahonin.

P¥itok ‘ ‘
‘ ! ! { Dmychadla ) ‘
B T Y| g—
(X
‘ Odtok
Vyrovnavaci nadrz Kalojem SBR reaktor
Obr. & 2: Technologické schém@0oV Drahonin.
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1.4  Vliv na recipient

V souwasnosti jsou odpadni vody vypo&rst skrz stavajici stoky do Drahoninského potokerykspada
do povodi toku Boliivka (Lowka) s¢islem hydrologiclfého povodi 4 —15 — 01 — 094. Buka nalezi do
povodi Svratky, kam se vléva videlklastei u TiSnovaReka Svratka nalezi do povodi vodniho dila Nové
Miyny.

Po vybudovanCOV budou veskeré splaskové vodl§tény, ¢imz dojde ke zlepSeni kvality vody v toku.
Ovlivneéni kvality vody v Drahoninském potoce vypatgiu odpadni vodou @OV bude vypdteno
smeSovaci rovnici v dalSim stupni projektové dokumeeta

1.5 StavebnitedeniCOV

COV bude tvdiena provoznim objektem, ktery bude navazovat rigagki nadrz.

Souasti provozniho objektu bude mistnost obsluhy, edma, socidlni zazemi obsluhy a dmychana.
Provozni objekt bude vybudovan jako jednopodlaénsedlovou $echou. Krytina bude z betonovych
taSek. Okna a dve budou plastova. Vrata budou ocelova.

Aktivacni nadrz budenavazovat na provozni objekt. Bude se jednat ozdbktonovou monolitickou
nadrz rozdlenou do ti sekci (vyrovnavaci nadrz, reaktor SBR a kalojeffiyar nadrzi bude
obdélnikového nebaitvercového fidorysu. Spodnicast bude tviena Zelezobetonovymi nadrzemi
z vodostavebniho betonu. Voda bude protékat z waeaci nadrze do SBR reaktoru. Odtud budou
separované \y5tené vody odtékat do recipientu a usazeny bilologik&lydo kalojemu. Aktivéni nadrz
bude zasesSena sedlovouisichou z betonovych tadek. Prostor akiifanadrzeCOV bude dostata
odwetran.

BarevnéeSeni stavebnich objékbudereSeno v dalSim stupni PD.
Areal COV bude mit piblizné pidorysné rozrry 15 x 15 m, tj. cca 225 fr{bude upesrEno v daldim
stupni PD).

1.6 Pasmo hygienické ochrang' OV

Na COV Drahonin budowistény ryze splaskové odpadni vody. Provozni objekktvani nadrzCOV
budou zastSeny. Dmycharna bude undist v provoznim objektu do protihlukovych kiytNejblizsi
zastavbase nachazi cc20,0m od planovaného oploceni are@iDV.

S ohledem na vy3e popsané sknosti navrhujemepasmo hygienické ochranyCOV 30 m vr¢ od

planovaného 9plocen|' aredllOV. Nami navrzend hodnota vychazi z jiz neplatnée/€ SN 75 6401
(brezen 199430V pro vice 8z 500 obyvatel.
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2. Zemni prace
2.1 Vykopové prace

%emnl’ prace budoteSeny formou otéeného, riané nebo stroja provad&ného vykopu. Bhem vystavby
COV budou hloubenyigdevsim jamy a ryhy.

Stavebni jama bude provedena tak, aby neporuditditst okolniho Uzemi, okolnich staveb, podzemnich
staveb a inZenyrskych siti v jeji blizkosti ani pudV zavislosti na vysledcich geologickéhdizkumu a

s ohledem na okolni zastavbu a poZadavky projekiédovkonstrukce bude zvolena jama svahovana,
pazena, dsrena ¢i kombinovana. Stabilita svahjamy hluboké do 8m bude stanovena tabuk@tabilita
svahi jam hlubSich nez 8 m bude prokazana statickym &tgpo.

Stabilita sé¢n ryh bude, dle paeby, zajiSéna roubenim.

Rwné hloubené ryhy budou zaj@ty: v nesoudrznych zeminach hlubSi nez 0,7m, vykepyistech
s predpokladem vyskytu opakovanychex (strojni mechanizace), vykopy v intravilanu hlub8g 1,3m,
vykopy Vv extravilanu hlubsi nez 1,5m. Roubeni bugeovadno pazenim filoZnym, zataZenynti
hnanym.

Strojre hloubené ryhy mo na projektovanou hloubku budou v nesoudrZznyshirzach roubeny ihned,
v soudrznych zeminach bude za&jit bezpé&nost pracovnik v ryhach hlubSich nez 1,5m. ¥chto
piipadech se k roubeni pouZije paZzici rdm, klec, ka¥elové pazeni, pazici Stit, bersn pazeni,
zaporové pazeni, ve vyjiieych gipadech pak pilotyi podzemni stna.

Béhem provadni zemnich praci bude rouberizpisobeno skutgym hydrogeologickym po#&nim v
ryze. V gipadech poZadovanych normou budou jednotasti roubeni posouzeny statickym vygtem.

Bude-li se dno jamyi ryhy nachéazet pod hladinou spodni vody, bude py&dvodrn. Urovei hladiny
podzemni vody bude udrZzovéna alasp¢bm pod dno vykopu. Pro zachyceni a odvedeni \medpouZit
povrchové odvodini (odvodiovaci ikopy, trubkovaci ploSna drenaz) deéerpacich jimek, hloubkové
odvodréni (hloubkova drendz, studny vrtan& hloubené acerpaci jehly) ¢i specialni opaeni
(elektroosméza, vod&sné uzavirani okoli vykopu — milansk&rst, injektdZz dna). Zjsob odvodani
bude uken tabulko¥ v zavislosti na saiiniteli filtrace ziskaném geologickymjorkumem.

PodrobnéreSeni vykopovych praci budé#eSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.
2.2 Podsyp, obsyp a miry huténi obsypu

Miry a kritéria zhutani stavebnich jam budou stanoveny ve vySSim stppmjektové dokumentace na
zakla& pozadavis konstrukniho feSeni. Huténi bude prové&ho postupem Proctor Standaf@S),
eventueld Proctor Modifikovany(PM). Zhutiovaci prostedek bude wen tabulko¥ na zaklad vystupi
geologického pizkumu.

Materiél pro podsyp a obsyp potrubi v are@V, vyska podsypu potrubi, vyska obsypu nad vrahole
potrubi a miry huténi budou uteny v dalSich stupnich projektové dokumentace kéadépozadavie
vyrobai potrubi.

2.3 Zasyp a miry hutréni zasypu

Material pro zasyp potrubi v are&liOV, vyska zasypu a miry hutmi budou ueny v dalsich stupnich
projektové dokumentace na zakigubZadavk vyrobai potrubi.
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2.4 Manipulace se zeminou

2.4.1 Zemni prdce mimo trasu komunikace

Zemni prace budou zahdjeny sejmutim ornice vflas0,15m. Ornice bude uloZena v blizkosti
planovaného vykopu a po zasypu vykopu budé ogzprostena. Vykopova zemina bude po dobu stavby
COV a pgipojek inzenyrskych siti KOV skladovana vedle vykopu. Po ukeni zemnich praci bude zbyly
piebyt&ny vykopovy material odvezen na skladku.

2.4.2 Zemni prace v trase mistni komunikace

Vykopova zemina bude po dobu staviiippjek inZzenyrskych siti KOV skladovana vedle vykopu mimo
téleso komunikace nebo bude odvezena na meziskld@uukoeni zemnich praci budegbyt&ny
vykopovy materiél odvezen na skladku.

2.4.3 Zemni préce v trase krajské komunikace

Vykopové préace i stavie COV a inZzenyrskych siti KOV nedotknou krajskych komunikaci.
3. COV - Trubni rozvody

PodrobnéreSeni trubnich rozvédbudereSeno v dalSim stupni projektové dokumentace (RT3realu
COV bude hlavni stoka tivadsjici odpadni vody z obce zaésa do rozdlovaci Sachty, ktera bude
zaji¥ovat obtokovanCOV (jen v mimdgadnych pipadech). Z roz#lovaci Sachty budou odpadni vody
natékat do vyrovnavaci nadré®V na jejimz natoku bude osazggslicovy kos. Do SBR reaktoOV
budou odpadni vod§erpany. Z SBR reaktoru budouciténé odpadni vodyerpany do stoky , 0" ktera
je zaustna do recipientu. Na stoce ,O" je navrZzen drny objekt pro mfeni mnozstvi vypoushych
odpadnich vod. Obtokové potrubi musi byt z&istpred nérnym objektem! Obtok cel€ OV bude
uveden do provozu pouze ¥igadech, kdy bude nutnd odstavka o@V, v&. vyrovnavaci nadrze.
V ostatnich havarijnichifpadech bude odpadni vod&egceslicovy koS natékat do vyrovnavaci nadrze,
kde dojde Kasténému mechanickémuigisteni. Odtok do recipientu bude zafist bezpénostnim
piepadem umighym nad maximéalni hladinou vyrovnavaci nadiGeavitaéni kanalizace v arealuCOV
bude navrzena z PP DN 300 mm v celkové délce 26,0 htakova kanalizace bude navrZzena z PE, jehoZz
dimenze bude upsréna v dalSim stupni PD.

V biologické ¢asti COV bude vybudovano gravitai potrubi, které umozni vraceni kalu z dosazovaci
nadrze do fitoku (vyrovnavaci nadrze). V kalojemu bude potnoiai odtah pebyt&ného kalu do FEKA
vozu, ktery pepravi stabilizovany igbyt&ny kal k dalSimu zpracovani. Dimenz&hto potrubi budou
navrzeny v dalSim stupni PD.

Vzduchové potrubi, které zajistfipod vzduchu z dmycharny do SBR reaktoru a kalojémde uvnit
biologickécasti za¥Seno pod podatznou lavkou.

4. COV - Drobné objekty

V aredlu COV budou vybudovany Sachtaéeslicovym koSemrevizni $achty, grné objekty (pitok a
odtok) a vyustni objekt do recipientu. Technickdispoztni reSeni jednotlivych objektbude sodasti
dalSiho stup&PD.
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5.  COV — Komunikace, oploceni a terénni tGpravy

K COV bude vybudovanaifiezdova zpewna komunikace, kterd umoZzniijpzd obsluznych strdj
(nakladni vozy, jgaby atp.) a cisteren pro odvoiepyt&ného kalu, resp. dovoz odpadnich vod ze Zump a
septiki. Dle TP 78 (Katalog vozovek pozemnich komunik@ed) trase mistni komunikace navrZzena nova
netuha vozovka NN 6-5 gedpokladanoutidou dopravniho zatizeni V (nizké zatizeni, tjinmrna
intenzita provozu je 15 — 10@&Zkych nakladnich vozidel v obou &rach za den) a s uvazovanou
navrhovou Grovni porudeni vozovky D3iKsi vozovky je navrzena 4,0 m. PodréBhnavrh (podéiny
profil, pricnéiezy) bude zpracovan v dalSim stupni PD.

Uvniti areélu budou vybudovany obsluzné zgeénkomunikace a odstavné plochy. Nezgeenplochy
budou zatrawny a doplény doprovodnou zeleni (ke stromy). AredlCOV bude oplocen. Vyska
oploceni bude max. 1,8 m. Podroligéeni budéeSeno v dalSim stupni PD.

Umis&ni vozovky je uvedeno v souhrnné zpr@parcelnicisla dotenych pozemk).
6. COV — Pripojky inZenyrskych siti

Ka}reélu COV budou vybudovany ifpojky elektrické energie aiipojka telekomunikéniho vedeni.
K COV bude déale vybudovan vodovodmaid ,1-5“. Trasy inZenyrskych siti jsou patrné znegovécasti
PD. Podrobgsi navrhy budou zpracovany v dalSim stupni PD

Celkova délka prodlouzeni vodovodniésk COV je 127,0 m. Vodovodni potrubi je navrzeno
z polyetylénového potrubi DN 50 mm

Celkova délka fipojky NN k COV je 131,0 m.

Umis&ni jednotlivych gipojek je uvedeno v souhrnné zptdparcelnicisla dotenych pozemk).

V Tisnow 26.3.2008

Ing. Pavel Koir

Prokurista spot@mosti PROVOD - inzenyrska spoiest, s.r.o.
Clen Asociaceistirenskych expeitCR

Projektant vodohospaidkych staveb

12

Telefon : Bankovni spojeni :CSOB Usti n.L. [elo) : 2502 38 29
603 586 356 &islo (ktu: 182 817 168 /0300 DIC : CZ25023829
549 259 540 (539) e-mail : kocur.p@provod.cz

549 259 538 (Fax.) web : Www.provod.cz



